o (D ) PCS

Construction Primer Grey
Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830
Data pierwszego wydania: 27/05/2003 Data wprowadzenia ostatnich zmian: 6/05/2019 Wersja: 15.0

ja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa : Construction Primer Grey

Numer produktu : 02.0400.0067

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gléwnego zastosowania . Zastosowanie przemystowe,Zastosowanie zawodowe

Uzywanie materiatu lub preparatu : Construction Primer jest jednoskfadnikowym lakierem podktadowym, specjalnie opracowanym

dla tatwego ale jednak profesjonalnego gruntowania réznych powierzchni. Construction Primer
ma doskonatg przyczepnos¢ do prawie wszystkich powierzchni, jak metal, drewno, ale réwniez
do starych warstw lakieru.

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak informaciji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

PCS Innotec International NV
Schans 4

BE - 2480 Dessel

T.. +32 (0) 14 32 60 01

F.: +32 (0) 14 3260 12
hse@innotec.eu

Dystrybutor:

PUH Innotec Partner Spoélka Jawna
Chwatowice 2

PL - 27-100 ltza

T.: +48 (0)602100060

F.: +48 (0)427173256
innotec.pl@neostrada.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Catodobowy (porady przez telefon po angielsku, francusku, niemiecku i holendersku):
BIG : +32 (0) 14 58 45 45

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

21. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zaszeregowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aerozol, kategoria 1 H222;H229

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie H319
draznigce na oczy, kategoria 2

Dziatanie toksyczne na narzagdy docelowe - H336
jednokrotne narazenie, kategoria 3,

narkotyczne

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska H412
wodnego - zagrozenie przewlekle, kategoria

3

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Brak informaciji
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Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

Hasto ostrzegawcze (CLP)
Sktadniki niebezpieczne
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP)

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (CLP)

Zwroty EUH

23. Inne zagrozenia
Brak informacji

GHS02 GHS07

: Niebezpieczenstwo
1 Aceton; Octan butylu; Propan-2-ol; Butan-1-ol
1 H222 - Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 - Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H336 - Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

: P210 - Przechowywac¢ z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,

otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P211 - Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P251 - Nie przektuwac¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P260 - Nie wdychac rozpylonej cieczy.

P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

P280 - Stosowaé rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu, ochrone twarzy.
P403+P233 - Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ pojemnik
szczelnie zamkniety.

P410+P412 - Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50 °C/122 °F.

: EUHO066 - Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

EUH208 - Zawiera 4-morpholinecarbaldehyde. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji
alergiczne;j.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny
Nazwa Identyfikator produktu % Zaszeregowanie zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 (CLP)
Aceton (Numer CAS) 67-64-1 20-25 Flam. Liq. 2, H225
(Numer EINECS / ELINCS) 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319
(REACH-nr) 01-2119471330-49 STOT SE 3, H336
Octan butylu (Numer CAS) 123-86-4 12,5-20 Flam. Liq. 3, H226
(Numer EINECS / ELINCS) 204-658-1 STOT SE 3, H336

(Numer indeksowy) 607-025-00-1
(REACH-nr) 01-2119485493-29

Eter dimetylowy (Numer CAS) 115-10-6 12,5-20 Flam. Gas 1, H220
(Numer EINECS / ELINCS) 204-065-8 Press. Gas (Liq.), H280
(REACH-nr) 01-2119472128-37

Propan (Numer CAS) 74-98-6 5-10 Flam. Gas 1, H220
(Numer EINECS / ELINCS) 200-827-9 Press. Gas
(REACH-nr) 01-2119486944-21

Nitrocellulose (nitrogen content < 12,6%) (Numer CAS) 9004-70-0 25-5 Flam. Sol. 1, H228
(Numer EINECS / ELINCS) /

Butan (Numer CAS) 106-97-8 25-5 Flam. Gas 1, H220

(Zawiera < 0,1% Butadien (203-450-8)) (Numer EINECS / ELINCS) 203-448-7 Press. Gas

(Numer indeksowy) 601-004-00-0
(REACH-nr) 01-2119474691-32

Izobutan
(Zawiera < 0,1% Butadien (203-450-8))

(Numer CAS) 75-28-5 25-5 Flam. Gas 1, H220
(Numer EINECS / ELINCS) 200-857-2 Press. Gas

(Numer indeksowy) 601-004-00-0
(REACH-nr) 01-2119485395-27
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Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (Numer CAS) 108-65-6 25-5 Flam. Liq. 3, H226

substancja z okreslong na poziomie Wspdlnoty wartoscig najwyzszego (Numer EINECS / ELINCS) 203-603-9

dopuszczalnego stgzenia w srodowisku pracy (Numer indeksowy) 607-195-00-7

substancja posiada dopuszczalna(e) warto$é/wartosci narazenia (REACH-nr) 01-2119475791-29

zawodowego (PL)

Propan-2-ol (Numer CAS) 67-63-0 <25 Flam. Liq. 2, H225
(Numer EINECS / ELINCS) 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
(Numer indeksowy) 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
(REACH-nr) 01-2119457558-25

Bis[ortofosforan(V)] tricynku (Numer CAS) 7779-90-0 <25 Aquatic Acute 1, H400
(Numer EINECS / ELINCS) 231-944-3 Aquatic Chronic 1, H410

(Numer indeksowy) 030-011-00-6
(REACH-nr) 01-2119485044-40

Butan-1-ol (Numer CAS) 71-36-3 <25 Flam. Liq. 3, H226
(Numer EINECS / ELINCS) 200-751-6 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(REACH-nr) 01-2119484630-38 Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H336

STOT SE 3, H335

4-morpholinecarbaldehyde (Numer CAS) 4394-85-8 <=0,5 Skin Sens. 1, H317
(Numer EINECS / ELINCS) 224-518-3
(REACH-nr) 01-2119987993-12

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomoc

4.1. Opis sSrodkow pierwszej pomocy

Zalecenia ogdine : W przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

Narazenie drogg oddechowg : W przypadku trudnosci z oddychaniem, wyprowadzié lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze
powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.

Kontakt ze skora . Produkt nie jest uwazany jako draznigcy dla skory.

Kontakt z oczami : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunaé. Nadal ptukac.

Potkniecie : Podawa¢ duze ilosci wody do picia. Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze.
Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie : Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gfowy.

Kontakt ze skérg . Powtarzajgce sig narazenie moze powodowa¢ wysuszanie lub pekanie skory.

Kontakt z oczami : Dziata draznigco na oczy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Brak informacji

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Suchy proszek. Woda rozpylana. Ditlenek wegla. Piana odporna na alkohol.

Nieodpowiednie srodki gasnicze . Nie uzywac silnego strumienia wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenie pozarowe : Skrajnie fatwopalny aerozol.

Zagrozenie wybuchem : Moze tworzy¢ fatwopalne/wybuchowe mieszanki para-powietrze.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Instrukcje gasnicze . Unika¢ zanieczyszczenia $srodowiska woda uzywang do gaszenia pozaru. Schtodzi¢ narazone
pojemniki rozpylang wodg lub mgtg wodna.

Ochrona podczas gaszenia pozaru . Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do oddychania.

epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogodlne s$rodki zaradcze : Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Wyposazenie ochronne : Odnies¢ sie do srodkéw ochrony, wymienionych w rubrykach 7 i 8.
Procedury awaryjne : Oddali¢ zbedny personel.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy
Wyposazenie ochronne . Dostarczy¢ odpowiednig ochrone ekipom sprzatajgcym.
Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe.
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zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegac przedostaniu sie do kanalizacji i wéd publicznych. Powiadomic¢ wtadze, jezeli ciecz dostanie sie do $ciekéw lub wdd publicznych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenlanlu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia 1 Zebrac rozprzestrzeniony produkt jak najszybciej za pomocg obojetnych ciat statych takich jak
glina lub ziemia okrzemkowa. Produkt ten i jego opakowanie musza by¢ w usuniete w sposéb

bezpieczny, zgodny z lokalnymi przepisami.
Inne informacje : Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
6.4. Odniesienia do innych sekcji

Zobacz rubryke 8, jezeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie nalezy stosowaé. Zobacz rubryke13, jezeli chodzi o usuwanie odpadéw
powstatych przy czyszczeniu. Stabilny w warunkach uzytkowania i przechowywania zalecanych w sekc;ji 7.

epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magaz
7A1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia podczas obrobki . Nie rozpyla¢ w kierunku ptomienia ani rozzarzonego materiatu. Pojemnik pod cisnieniem
Chroni¢ przed $wiattem stonecznym i nie wystawia¢ na temperature przekraczajgca 50°C.
Podczas uzycia produkt moze tworzyé tatwopalng mieszanine para/powietrze. Nie przektuwac i
nie pali¢ - nawet po zuzyciu.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Stosowa¢ wymagane $rodki ochrony indywidualnej. Nie jesc¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas

postepowania uzywania produktu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w miejscu pracy, aby zapobiec

powstawaniu oparéw. Przedsiewzig¢ $rodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu
roztadowaniu. Wyeliminowa¢ wszystkie zrodta zaptonu, jezeli jest to bezpieczne.

Zalecenia dotyczgce higieny . Przed jedzeniem, piciem, paleniem i przed opuszczeniem pracy umyc¢ rece i wszystkie

narazone czesci ciata woda z fagodnym mydtem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Srodki techniczne : Postgpowac zgodnie z procedurami uziemienia pozwalajgcymi na unikniecie elektrycznosci
statyczne;.

Warunki przechowywania : Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Nie
wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50 °C. Przechowywac¢ w miejscu
ognioodpornym. Zakaz palenia. Przechowywaé w suchym miejscu. Przechowywa¢ z dala od

zrodet zaptonu.

: Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Podtoze magazynu powinno by¢
nieprzemakalne i zaprojektowane tak, aby tworzy¢ zbiornik retencyjny.

Techniczne $rodki ostroznosci
Szczegolne przepisy dotyczgce opakowania . Przechowywaé¢ w zamknigtym pojemniku. Przechowywa¢ w suchym miejscu. Przechowywaé
wytgcznie w oryginalnym pojemniku.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochron

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Aceton (67-64-1)
UE Nazwa miejscowa Acetone
UE IOELV TWA (mg/m?) 1210 mg/m?®
UE IOELV TWA (ppm) 500 ppm
UE Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Polska Nazwa miejscowa Aceton
Polska NDS (mg/m?3) 600 mg/m?
Polska NDSCh (mg/m3) 1800 mg/m?
Polska Odniesienie regulacyjne Dz.U. 2014 poz. 817
Octan butylu (123-86-4)
UE Nazwa miejscowa n-butyl acetate
UE Uwagi (Ongoing)
UE Odniesienie regulacyjne SCOEL Recommendations
Polska Nazwa miejscowa Octan butylu (n-butylu octan)
Polska NDS (mg/m?) 200 mg/m?
Polska NDSCh (mg/m?) 950 mg/m?
Polska Odhniesienie regulacyjne Dz.U. 2014 poz. 817
Eter dimetylowy (115-10-6)
UE Nazwa miejscowa Dimethylether
UE IOELV TWA (mg/m?) 1920 mg/m?®
UE IOELV TWA (ppm) 1000 ppm
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Eter dimetylowy (115-10-6)

UE

Odhniesienie regulacyjne

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Polska Nazwa miejscowa Eter dimetylowy
Polska NDS (mg/m?) 1000 mg/m?

Polska Odniesienie regulacyjne Dz.U. 2014 poz. 817
Butan (106-97-8)

Polska Nazwa miejscowa Butan (n-butan)
Polska NDS (mg/m?) 1900 mg/m?

Polska NDSCh (mg/m?) 3000 mg/m?

Polska Odniesienie regulacyjne Dz.U. 2014 poz. 817
Propan (74-98-6)

Polska Nazwa miejscowa Propan

Polska NDS (mg/m?) 1800 mg/m?

Polska Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

Propan-2-ol (67-63-0)

Polska

Nazwa miejscowa

Propan-2-ol (izopropylowy alkohol)

Polska NDS (mg/m?3) 900 mg/m?
Polska NDSCh (mg/m?) 1200 mg/m?
Polska Odniesienie regulacyjne Dz.U. 2014 poz. 817

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (108-65-6)

UE Nazwa miejscowa 2-Methoxy-1-methylethylacetate
UE IOELV TWA (mg/m?) 275 mg/m?
UE IOELV TWA (ppm) 50 ppm
UE IOELV STEL (mg/m?) 550 mg/m?
UE IOELV STEL (ppm) 100 ppm
UE Uwagi Skin
UE Odhniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Polska Nazwa miejscowa Octan 2-metoksy-1-metyloetylu
Polska NDS (mg/m?) 260 mg/m?
Polska NDSCh (mg/m3) 520 mg/m?
Polska Odniesienie regulacyjne Dz.U. 2014 poz. 817
Butan-1-ol (71-36-3)
UE Nazwa miejscowa n-Butyl alcohol
UE Uwagi (Ongoing)
UE Odniesienie regulacyjne SCOEL Recommendations
Polska Nazwa miejscowa Butan-1-ol (n-butylowy alkohol)
Polska NDS (mg/m?3) 50 mg/m?
Polska NDSCh (mg/m?) 150 mg/m?
Polska Odhniesienie regulacyjne Dz.U. 2014 poz. 817

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli:

Zapewni¢ dobra wentylacje stanowiska pracy.

Osobiste wyposazenie ochronne:

Rekawice. Okulary ochronne. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.

Ochrona rak:
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W przypadku, gdy mozliwe jest zetkniecie sig rgk z produktem, wystarczajgca ochrone chemiczng mogg zapewnic rekawice spetniajgce wymagania
normy EN374, jezeli wykonane s3 z nastepujgcych materiatéw: Kauczuk butylowy. Do kontaktu ciagtego zalecamy rekawice o czasie przenikania
co najmniej 240 minut z preferencja dla czasu przenikania dtuzszego niz 480 minut. To samo zalecamy do ochrony krétkotrwatej i ochrony przed
ochlapaniem. Zdajemy sobie sprawe, ze odpowiednie rekawice, oferujgce ten poziom ochrony, moga by¢ niedostepne. W takim przypadku
dopuszczalny jest krotszy czas przenikania, pod warunkiem $cistego przestrzegania obowigzujacych procedur konserwacji i terminéw wymiany.
Grubos¢ rekawic nie jest dobrym probierzem ich odpornosci na chemikalia, bo o tym decyduje doktadny sktad materiatu, z ktérego rekawice sg
zrobione. W zaleznosci od modelu i uzytego materiatu grubo$¢ ta musi na ogét by¢ wigksza niz 0,35 mm. Przydatnosc i trwatos¢ rekawicy zalezy od
jej wykorzystania (= czestotliwo$¢ i czas trwania kontaktu), chemicznej odpornosci materiatu i tatwosci uzytkowania. Konsultuj sie zawsze z
dostawca rekawic. Zabrudzone rekawice muszg zostaé wymienione. Higiena osobista jest kluczowym elementem skutecznej ochrony rak.
Rekawice powinny by¢ stosowane jedynie, gdy rece sa czyste. Po zdjeciu rekawic nalezy rece starannie umy¢ i osuszyc¢.

Ochrona oczu:

Stosowac okulary ochronne, ktére chronig przed odpryskami

Ochrona skory i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona drég oddechowych:

Jezeli wymiana powietrza nie wystarcza, aby utrzymac¢ poziom pytu/oparéw ponizej NDS, nalezy nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy. Specjalne
$rodki ochrony indywidualnej: aparat oddechowy z filtrem A/P2 na opary organiczne i szkodliwe pyty

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia

Stan fizyczny / Postac

Barwa

Zapach

Prog zapachu

pH

Szybkos$¢ parowania
Temperatura / zakres temperatur topnienia
Temperatura krzepnigcia
Temperatura / zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Preznos¢ par

Gestos¢ gazu

Gestos¢ wzgledna (woda = 1)
Rozpuszczalnosé

Log Pow

Lepkos¢, kinematyczna
Lepkos$¢, dynamiczna
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace
Granica wybuchowosci

9.2 Inne informacje
V.0.C. (V.0.8))

. Ciecz

. Aerozol.

: Jasnoszary.

: Charakterystyczny.

: Brak danych

. Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

: Produkt nie nadaje sie do uzycia, poniewaz jest w postaci aerozolu.
: <0 °C Produkt nie nadaje sie do uzycia, poniewaz jest w postaci aerozolu.
. Niesamozapalne

: Brak danych

: Brak danych

1 4000 hPa (20°C)

: Brak danych

: 0,81 (20 °C)

: Mieszalno$¢ mata lub jej brak.
: Brak danych

: Brak danych

: Brak danych

. Brak danych

: Brak danych

1 1,2-26,20bj. %

: 663,2 g/l

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢é

10.1. Reaktywnos¢

Skrajnie tatwopalny aerozol. Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych.
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10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak informacji

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac
Brak informacji

10.5. Materiaty niezgodne
Brak informaciji

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak informaciji

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos$é ostra (doustnie)
Toksycznos$¢ ostra (skornie)
Toksycznos¢ ostra (inhalacja)

. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

Aceton (67-64-1)

LD50/doustnie/Szczur 5800 mg/kg
LD50/Skérnie/krolik > 15800 mg/kg
LC50/Inhalacja/4Hszczur 76 mg/m?

Octan butylu (123-86-4)

LD50/doustnie/Szczur

10800 mg/kg

LD50/Skoérnie/krolik

> 17600 mg/kg

LC50/Inhalacja/4Hszczur > 21 mg/m?
Eter dimetylowy (115-10-6)
LC50/Inhalacja/4Hszczur | 308 mg/m?

Butan (106-97-8)

LC50/Inhalacja/4Hszczur

658000 mg/mg?®

Propan-2-ol (67-63-0)

LD50/doustnie/Szczur 5045 mg/kg
LD50/Skoérnie/krolik 12800 mg/kg
LC50/Inhalacja/4Hszczur 30 mg/m?

Bis[ortofosforan(V)] tricynku (7779-90-0)

LD50, skéra, szczur

> 5000 mg/kg

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (108-65-6)

LD50/doustnie/Szczur 8532 mg/kg
LD50/Skornie/krolik > 5000 mg/kg
LC50/Inhalacja/4Hszczur 35,7 mg/m?
Butan-1-ol (71-36-3)

LD50/doustnie/Szczur 2292 mg/kg
LD50/Skérnie/krolik 3430 mg/kg
LC50/Inhalacja/4Hszczur 17,76 mg/m?

Dziatanie zrace/draznigce na skére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce
na oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub
skore

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotworcze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie powtarzane

. Nie sklasyfikowany
. Dziata draznigco na oczy.

. Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany
. Nie sklasyfikowany

. Nie sklasyfikowany

: Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gfowy.

. Nie sklasyfikowany
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Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
Ostra toksycznos$¢ dla srodowiska wodnego . Nie sklasyfikowany
Przewlekta toksycznos¢ dla srodowiska . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
wodnego
Aceton (67-64-1)
LC50/96h/ryby 8300 mg/I
LC50 organizméw wodnych 2262 mg/l (48h, Daphnia magna)
EC50 organizméw wodnych 8450 mg/l (48h, crustacean (water flea))
EC50 po 96h glony (1) 7200 mg/l
Octan butylu (123-86-4)
LC50/96h/ryby 18 mg/I (Pimephales promelas)
LC50 organizméw wodnych 205 mg/l (24h, Daphnia magna)
EC50/48h/daphnia magna 44 mg/|
EC50 organizméw wodnych 320 mg/l (96h, Algae)
Eter dimetylowy (115-10-6)
LC50/ryby > 4000 mg/l 96h
LC50 organizméw wodnych > 4000 (48h, Daphnia Magna)
EC50/48h/daphnia magna > 4000 mg/l
EC50 po 96h glony (1) 155 mgl/l
Propan-2-ol (67-63-0)
LC50/96h/ryby 4200 mg/l
EC50/48h/daphnia magna 13299 mgl/l
Bis[ortofosforan(V)] tricynku (7779-90-0)
LC50/96h/ryby 0,14 mg/l
EC50/48h/daphnia magna 0,04 mg/|
EC50 organizméw wodnych 0,136 mg/l (72h, Algae)
Octan 2-metoksy-1-metyloetylu (108-65-6)
EC50 organizméw wodnych | 408 mg/l Daphnia magna
Butan-1-ol (71-36-3)
LC50/96h/ryby 1376 mg/l (Pimephales promelas)
EC50/48h/daphnia magna 1328 mgl/l
EC50 organizméw wodnych 8500 mg/l (72h, Algae)
12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu

Brak informacji

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak informaciji

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak informacji

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Inne szkodliwe skutki dziatania : Szkodliwy dla ryb.
Dodatkowe informacje : Unika¢ uwolnienia do srodowiska.. Zagrozenie dla wody pitnej, nawet przy przecieku matych

ilosci do podtoza.. Dziata szkodliwie na organizmy wodne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Przepisy lokalne (odpady) : Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Odpady / produkty niewykorzystane : Unika¢ uwolnienia do srodowiska. Nie wyrzuca¢ z odpadami domowymi.
Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) : 1501 04 - opakowania z metali

08 01 11* - odpady farb i lakieréw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nr UN (ADR) : 1950
Nr UN (IMDG) 1 1950
Nr UN (IATA) 1 1950
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR)
Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG)
Prawidtowa nazwa przewozowa (IATA)
Opis dokumentu przewozowego (ADR)
Opis dokumentu przewozowego (IMDG)
Opis dokumentu przewozowego (IATA)

: AEROZOLE palne

: AEROSOLS

. Aerosols, flammable

: UN 1950 AEROZOLE palne, 2.1, (D)
: UN 1950 AEROSOLS, 2

: UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) 241

Etykiety ostrzegawcze (ADR) 1241

IMDG

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) 1241

Etykiety ostrzegawcze (IMDG) 1241

IATA

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA) 1241

Etykiety ostrzegawcze (IATA) 1241

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR) : Nie dotyczy
Grupa pakowania (IMDG) . Nie dotyczy
Grupa opakowan (IATA) . Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla srodowiska : Nie

llosci wytaczone : Nie

Inne informacje

: Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

- Transport ladowy
Kod klasyfikacyjny (ADR)
Ograniczone ilosci (ADR)

. 5F
Al
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Kategoria transportu (ADR) 12
Kod ograniczen przejazdu przez tunele : D

- transport morski

Ograniczone ilosci (IMDG) 1L
Nr EmS (Ogien) : F-D
Nr EmS (Rozlanie) : S-U

- Transport lotniczy
Brak danych

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzgdzenia REACH
Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH
Nie zawiera substancji wymienionych w Zataczniku XIV rozporzadzenia REACH

V.0.C. (V.0.S.) . 6632 g/l

2004/42/WE: : Wartos$¢ graniczna UE niniejszego produktu (kategoria produktu: 11(B)(e)) w formie gotowej do
uzytku wynosi maksymalnie 840. gr./l LSO. Zawarto$¢ LSO niniejszego produktu wynosi
maksymalnie 663,2 gr./l.

15.1.2. Przepisy krajowe
Brak informacji

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Skréty i akronimy:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
ATE = Acute Toxicity Estimate

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, labelling and packaging

CSR = Chemical Safety Report

DMEL = Derived Minimal Effect Level

DNEL = Derived No-Effect Level

DPD = Dangerous Preparation Directive

DSD = Dangerous Substance Directive

EINECS/ELINCS = European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances.
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet

IATA = International Air Transport Association

ICAQO = International Civil Aviation Organization

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit Value (EU)

LC50 = Lethal concentration, 50 percent

LD50 = Lethal dose, 50 percent

LEL = Lower Explosion Limit

MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

MAL-kode = Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

N.O.S. = Not Otherwise Specified

NDS = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

OEL = Occupational Exposure Limits
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PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

RID = Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail).

STEL = Short term exposure limit

STOT RE = specific target organ toxicity repeated exposure

STOT SE = specific target organ toxicity single exposure

SVHC = Substance of Very High Concern

TLV = Threshold Limit Value

TRGS = Technischen Regeln fir Gefahrstoffe

TWA = time weighted average

UEL = Upper Explosion Limit

VLA-EC = valores limite ambientales para la exposicion de corta duracion

VLA-ED = valores limite ambientales para la exposicion diaria

VLE = Valeur Limite d'exposition

VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposition

VOC = Volatile Organic Compounds

vPVvB = very Persistent and very Bioaccumulative

WGK = Wassergefarhdungsklasse

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 4 (Ora

1)

Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Aerosol 1

Aerozol, kategoria 1

Aquatic Acute 1

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie ostre, kategoria 1

Aquatic Chronic 1

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnegoo - zagrozenie przewlekte, kategoria 1

Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekie, kategoria 3

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Flam. Gas 1 Gazy tatwopalne, kategoria 1

Flam. Lig. 2 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 2

Flam. Lig. 3 Substancje ciekte fatwopalne, kategoria 3

Flam. Sol. 1 Subtancje state tatwopalne, kategoria 1

Press. Gas Gazy pod cisnieniem

Press. Gas (Liq.) Gazy pod cisnieniem : Gaz skroplony

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skoére, kategoria 2

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - jednokrotne narazenie, kategoria 3, narkotyczne

STOT SE 3 Dziatanie toksycznie na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na

drogi oddechowe

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H228 Substancja stata tatwopalna.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

EUHO066 Powtarzajgce si¢ narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

EUH208 Zawiera 4-morpholinecarbaldehyde. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergiczne;.
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Rubryki zmienione w odniesieniu do poprzedniej wersji 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,16
Data wprowadzenia przedostatnich zmian 28/09/2017

Odrzucenie odpowiedzialnosci w ramach przepiséw REACH:
Dane umieszczone w niniejszym informacyjnym dokumencie bezpieczeristwa sg zgodne z danymi wymienionymi w raporcie bezpieczeristwa chemicznego, o ile byty one dostepne w chwili
sporzgdzania informacyjnego dokumentu bezpieczenstwa (patrz data wprowadzenia ostatnich zmian).

Wytgczenie odpowiedzialnosci:

Informacja zawarta w niniejszej karcie charakterystyki produktu jest oparta na wiedzy, ktérq obecnie posiadamy i jest zgodna z
krajowymi ustawami oraz ustawami WE, poniewaz warunki, w ktérych produkt jest uzywany nie sg nam znane i lezg poza sferg naszych
wplywow. Uzytkownik zawsze odpowiada za podjecie stosownych dziatan, majgcych na celu podporzgdkowanie sig przepisom
miejscowych ustaw i requlaminéw. Informacja zawarta w niniejszej karcie ma stuzy¢ jako opis przepiséw bezpieczerstwa obowi
gzujgcych dla naszego produktu i nie moze byc¢ rozumiana jako gwarancja wiasciwosci naszego produktu.

Niniejsza karta charakterystyki zostata zredagowana wytgcznie do tego produktu, w zwigzku z czym podana informacja nie jest wazna w
potgczeniu z innym produktem.

Bez uprzednich pisemnych instrukcji uzytkowania, produktu nie wolno stosowac do innych celéw niz te, ktére zostaty wyszczegodlnione.
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